

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra
	Názov spoločnosti 
	*)

	Sídlo alebo miesto podnikania 
	*) 

	
	

	Právna forma 
	*) 

	Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie
	*) 




	IČO 
	*) 

	IČ DPH 
	*) 

	PSČ 
	*) 

	Mesto 
	*) 

	Štát 
	*) 

	Štatutárny zástupca 
	*) 

	Titul 
	*) 

	E-mail 
	*) 

	Telefón 
	*) 


*) vyplniť



	Meno a priezvisko, titul: 
	

	Funkcia: 
	

	Dátum a miesto: 
	



Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. 


v ......................., dňa ....................................



																				.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 											uchádzača


Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk

NÁVRH UCHÁDZAČA NAPLNENIE KRITÉRIA  URČENÉHO NA  VYHODNOTENIE PONÚK



1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

3. IČO : ..................................................................

4. Názov zákazky : „Dodávka inovatívnej techológie“

5. Časť predmetu zákazky : ..................................................................................................

6. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom  :


	

	

=.....................................................................................,.......  Euro
Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

	

	






v ......................., dňa ....................................



																				.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 											uchádzača





Príloha č. 3 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov a cien - návrh uchádzača

1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

3. IČO : ..................................................................

4. Názov zákazky : „Dodávka inovatívnej techológie“

5. Časť 1. predmetu zákazky : CNC sústruh s poháňanými nástrojmi

6. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

	Základ stroja
	Popis
	Požadovaná hodnota
	jednotka
	Ponúkaná hodnota
	Cena v EUR bez DPH

	
	Riadiaci systém
	

	
	Riadiaci systém Fanuc i seria 
	áno
	-
	
	

	
	Riadené osy X,Z
	 áno
	-
	
	

	
	Manuálne programovanie / Fanuc manual guide i /
	áno
	-
	
	

	
	Pripojenie na systém cez USB port
	áno
	-
	
	

	
	Obrazovka 
	farebná
	-
	
	

	
	Obrazovka 
	LCD
	-
	
	

	
	Obrazovka – veľkosť 
	min. 10,4
	palce
	
	

	
	Lože
	

	
	Prizmatické vedenie s klzným materiálom
	áno
	-
	
	

	
	Lože so sklonom pod uhlom 30°
	áno
	-
	
	

	
	Vreteno
	
	

	
	Maximálny výkon motora vretena
	 min. 18
	kW
	
	

	
	Veľkosť skľučovadla
	min. 250
	mm
	
	

	
	Maximálny krútiaci moment vretena
	min. 500
	Nm
	
	

	
	Otáčky vretena nastaviteľné 
	min. v intervale (od 30 do 3500) 
	ot/min.
	
	

	
	Priemer otvoru vretena
	min. 90
	mm
	
	

	
	Automatická nástrojová hlava
	

	
	Počet miest v nástrojovej hlave  
	min. 10
	ks
	
	

	
	Počet poháňaných držiakov
	min. 4
	ks
	
	

	
	Maximálne otáčky poháňaných držiakov
	min. 4000
	ot/min.
	
	

	
	Automatická nástrojová hlava s prizmatickým upínaním 
	áno
	-
	
	

	
	Pevné závitovanie poháňanými nástrojmi 
	áno
	-
	
	

	
	Ofuk vretena pre čistenie skľučovadla
	áno
	-
	
	

	
	Pracovný rozsah
	

	
	Maximálny obežný priemer nad ložami
	min. 600
	mm
	
	

	
	Maximálny priemer sústruženia nad ložami
	min. 350
	mm
	
	

	
	Maximálny obežný priemer nad suportom
	min. 400
	mm
	
	

	
	Maximálna dĺžka sústruženia
	min. 990
	mm
	
	

	
	Maximálna hmotnosť obrobku bez použitia koníka
	min. 150
	kg
	
	

	
	Maximálny priemer sústruženej tyče
	min. 80
	mm
	
	

	
	Maximálny vnútorný priemer ťažnej trubky
	min. 80
	mm
	
	

	
	Stroj
	

	
	Prizmatické klzné vedenie
	áno 
	-
	
	

	
	Liatinové lože stroja
	 áno
	-
	
	

	
	Zastavaná plocha stroja
	max. (4000x2000)
	mm
	
	

	
	Hmotnosť stroja
	min. 5 000 
max. 6 500
	kg
	
	

	
	Posuvy
	

	
	Rýchloposuv v ose X
	min. 15
	m/min.
	
	

	
	Rýchloposuv v ose Z
	min. 20
	m/min.
	
	

	
	Priemer guličkových skrutiek osa X 
	min. 30
	mm
	
	

	
	Priemer guličkových skrutiek osa Z 
	min. 40 
	mm
	
	

	
	Základné vybavenie
	

	
	Koník programovatelný v autom. cykle
	áno
	-
	
	

	
	Nástrojová sonda 
	áno
	-
	
	

	
	Pásový dopravník triesok 
	 áno
	-
	
	

	Príslušenstvo
	Opis
	Požadovaná hodnota (vrátane jednotky)
	Ponúkaná hodnota (vrátane jednotky)
	Typové označenie
	Cena v Euro bez DPH

	
	Príslušenstvo 1
	

	
	Vysokotlaké čerpadlo / Bar/
	min. 15 Bar
	
	
	

	
	Príslušenstvo 2
	

	
	Odsávanie hmloviny z pracovného priestoru
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 3
	

	
	Mechanická luneta 
	áno
	
	
	


	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky

	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky
	Ponuka
	Cena v Euro bez DPH 

	
	dodanie predmetu zákazky do miesta dodania 
	
	

	
	montáž s uvedením predmetu zákazky do prevádzky, t.j. montáž a zapojenie predmetu zákazky do vyhlasovateľom pripravených pripojovacích bodov médií – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovať a predložiť dokumentáciu o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnú na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky  a oživenie predmetu zákazky a nastavenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača.
	
	


	Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
	






Prílohy : 



v ......................., dňa ....................................		.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 	
								        uchádzača


Príloha č. 4 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov a cien - návrh uchádzača

1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

3. IČO : ..................................................................

4. Názov zákazky : „Dodávka inovatívnej techológie“

5. Časť 2. predmetu zákazky : CNC centrum s automatickým výmenníkom dvoch paliet

6. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................


	
	Popis
	Požadovaná hodnota
	jednotka
	Ponúkaná hodnota
	Cena v EUR bez DPH

	Základ stroja
	Pojazdy
	

	
	Pojazd v osi X
	min. 1300
	mm
	
	

	
	Pojazd v osi Y
	min. 1000
	mm
	
	

	
	Pojazd v osi Z
	min. 1200
	mm
	
	

	
	Maximálne priblíženie osi vretena k stolu
	min.  80
	mm
	
	

	
	Stôl/paleta
	

	
	Rozmery stola/palety - dĺžka x šírka
	min. (800x800)
	mm
	
	

	
	Maximálna váha obrobku
	min. 2000
	kg
	
	

	
	Maximálna výška obrobku
	min. 1500
	mm
	
	

	
	Maximálny priemer obrobku pri rotácii stola
	min. 1300
	mm
	
	

	
	Počet paliet 
	2
	ks
	
	

	
	Metóda výmeny
	otočná
	
	
	

	
	Čas výmeny palety
	max. 20
	sec
	
	

	
	Maximálny výkon pohonu vretena
	min. 20
	kW
	
	

	
	Vreteno
	

	
	Maximálna otáčky vretena
	min. 6000
	ot/min.
	
	

	
	Kužeľ vo vretene
	ISO50
	
	
	

	
	Zásobník nástrojov
	

	
	Počet nástrojov v zásobníku
	min. 50
	ks
	
	

	
	Maximálna hmotnosť nástroja
	min. 25
	Kg
	
	

	
	Maximálna dĺžka nástroja
	min. 500
	mm
	
	

	
	Stroj
	

	
	Výška stroja
	max. 4000
	mm
	
	

	
	Zastavaná plocha – plocha na umiestnenie stroja
	max. (4000x8000)
	mm
	
	

	
	Hmotnosť stroja
	min. 25000
	kg
	
	

	
	Plné zakrytovanie stroja
	áno
	-
	
	

	
	Alarm maják
	áno
	-
	
	

	
	Dopravník triesok vo vnútri stroja, špirálový typ
	áno
	-
	
	

	
	Riadenie/  systém
	

	
	Presnosť stavania súradníc
	max. +/-0,005
	mm
	
	

	
	Opakovateľnosť
	max. 0,005
	mm
	
	

	
	Riadiaci systém Fanuc 31 iB 
	áno
	-
	
	

	
	Obrazovka 
	farebná 
	-
	
	

	
	Obrazovka 
	LCD
	-
	
	

	
	Obrazovka – veľkosť 
	min. 10.4
	palce
	
	

	
	Manual Guide i - komfortné programovanie cez cykly
	áno
	-
	
	

	
	Základné vybavenie
	

	
	Obehové chladenie vretena aktívne
	áno
	-
	
	

	
	Čistenie prac. priestoru vzduchom (ofukom)
	áno
	-
	
	

	
	Priame závitovanie vretena
	áno
	-
	
	

	Príslušenstvo
	Popis
	Požadovaná hodnota (vrátane jednotky)
	Ponúkaná hodnota (vrátane jednotky)
	Typové označenie
	Cena v Euro bez DPH

	
	Príslušenstvo 1
	

	
	Pripojenie PC cez RS232 Interface
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 2
	

	
	Vysokotlaké chladenie stredom vretena tlak 60 bar
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 3
	

	
	Vrchné dokrytovanie stroja 
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 4
	

	
	Kazetový dopravník triesok + nádoba na triesky
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 5
	

	
	Ručná pištoľ na chladiacu emulziu
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 6
	

	
	Grafické vykreslenie dráhy nástroja
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 7
	

	
	Odsávanie hmloviny z pracovného priestoru
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 8
	

	
	Obrobková sonda Renishaw 
	áno
	
	
	

	
	Príslušenstvo 9
	

	
	Nástrojová sonda 
	áno
	
	
	

	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky

	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky
	Ponuka
	Cena v Euro bez DPH

	
	dodanie predmetu zákazky do miesta dodania 
	
	

	
	montáž s uvedením predmetu zákazky do prevádzky, t.j. montáž a zapojenie predmetu zákazky do vyhlasovateľom pripravených pripojovacích bodov médií – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovať a predložiť dokumentáciu o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnú na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky  a oživenie predmetu zákazky a nastavenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača.
	
	

	Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
	





Prílohy : 



v ......................., dňa ....................................		.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 	
								        uchádzača

Príloha č. 5 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov a cien - návrh uchádzača

0. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

0. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

0. IČO : ..................................................................

0. Názov zákazky : „Dodávka inovatívnej techológie“

0. Časť 3. predmetu zákazky : Systém nulových bodov

0. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................


	Popis
	Požadovaná hodnota
	Jednotka
	Ponúkaná hodnota
	Cena v EUR bez DPH

	Systém nulových bodov 1
	










	Počet nulových systémov
	1 ks
	ks
	
	

	Šírka SNB
	max. 880
	mm
	
	

	Dĺžka SNB
	max. 1700
	mm
	
	

	Výška SNB
	max. 75
	mm
	
	

	Rozostupová vzdialenosť medzi nulovými bodmi 
	200
	mm
	
	

	Počet nulových bodov systému
	32
	ks
	
	

	Pneumatické upnutie prípravku nezávisle od vzduchu stroja
	áno
	-
	
	

	Upínanie systému odpojením vzduchu
	áno
	-
	
	

	Jednotný prívod vzduchu
	áno
	-
	
	

	Ochranné krytky nulových bodov
	32
	ks
	
	

	Upínacia sila na jeden upínací bod
	min. 25
	KN
	
	

	Odchýlka opakovateľnej presnosti osadenia prípravku
	max. 0,005
	mm
	
	

	Vyrobené z materiálu odolného voči korózii
	áno
	-
	
	

	Celková utesnenosť voči kvapalinám
	áno
	-
	
	

	Počet upínacích prvkov (čapov)
	32
	ks
	
	

	Rozostup otvorov SNB pre upnutie SNB do T drážok stola stroja 
	150
	mm
	
	

	Drážkové T-kamene v počte 24 ks podľa normy DIN 508
	18
	mm
	
	

	Skrutky na T-kamene pre upnutie SNB 
	 24
	ks
	
	

	Centrovacie prvky pre zrovnanie SNB na stole stroja 
	áno
	-
	
	

	Systém nulových bodov 2
	







	Počet nulových systémov
	1 ks
	ks
	
	

	Šírka SNB
	max. 500
	mm
	
	

	Dĺžka SNB
	max. 800
	mm
	
	

	Výška SNB
	max. 75
	mm
	
	

	Rozostupová vzdialenosť medzi nulovými bodmi
	200
	mm
	
	

	Počet nulových bodov systému
	8
	ks
	
	

	Pneumatické upnutie prípravku nezávisle od vzduchu stroja
	áno
	-
	
	

	Upínanie systému odpojením vzduchu
	áno
	-
	
	

	Upínacia sila na jeden upínací bod
	min. 25
	KN
	
	

	Vyrobené z materiálu odolného voči korózii
	áno
	-
	
	

	Odchýlka opakovateľnej presnosti osadenia prípravku
	max. 0,005
	mm
	
	

	Celková utesnenosť systému voči kvapalinám
	áno
	-
	
	

	Počet upínacích prvkov (čapov)
	50
	ks
	
	

	Rozostup otvorov SNB pre upnutie SNB do t drážok stola 
	100
	mm
	
	

	Drážkové T-kamene v počte 6 ks podľa normy DIN 508
	18
	Mm
	
	

	Skrutky na T-kamene pre upnutie SNB
	6
	ks
	
	

	Centrovacie prvky pre zrovnanie SNB na stole stroja 
	áno
	-
	
	

	Systém nulových bodov 3
	1 kus 
=















25 kusov = 



	Počet nulových systémov 3
	25
	ks
	
	

	Šírka SNB
	max. 500
	mm
	
	

	Dĺžka SNB
	max. 300
	mm
	
	

	Výška SNB
	max. 75
	mm
	
	

	Rozostupová vzdialenosť medzi nulovými bodmi 
	200
	mm
	
	

	Počet nulových bodov systému na  jednu dosku
	2
	ks
	
	

	Pneumatické upnutie prípravku nezávisle od vzduchu stroja
	áno
	-
	
	

	Upínanie systému odpojením vzduchu
	áno
	-
	
	

	Jednotný prívod vzduchu
	áno
	-
	
	

	Ochranné krytky nulových bodov na  jednu dosku
	2
	ks
	
	

	Upínacia sila na jeden upínací bod
	min.25
	KN
	
	

	Vyrobené z materiálu odolného voči korózii
	áno
	-
	
	

	Odchýlka opakovateľnej presnosti osadenia prípravku
	max. 0,005 
	mm
	
	

	Celková utesnenosť voči kvapalinám
	áno
	-
	
	

	Počet upínacích prvkov (čapov) na  jednu dosku
	2
	ks
	
	

	Rozostup otvorov SNB pre upnutie SNB do T drážok stola stroja
	200
	mm
	
	

	Drážkové T-kamene v počte 4 ks na  jednu dosku podľa normy DIN 508
	18
	mm
	
	

	Skrutky na T-kamene pre upnutie SNB na  jednu dosku
	4
	ks
	
	

	Centrovacie prvky pre zrovnanie SNB na stole stroja
	áno
	-
	
	


	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky

	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky
	Ponuka
	Cena v EUR bez DPH

	
	dodanie predmetu zákazky do miesta dodania 
	
	


	
	montáž s uvedením predmetu zákazky do prevádzky, t.j. montáž a zapojenie predmetu zákazky do vyhlasovateľom pripravených pripojovacích bodov médií – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovať a predložiť dokumentáciu o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnú na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky  a oživenie predmetu zákazky a nastavenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača.
	
	





	Cena  za celý predmet zákazky v Euro bez DPH
	




Prílohy : 



v ......................., dňa ....................................		.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 	
								        uchádzača



Príloha č. 6 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov  a cien - návrh uchádzača

1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

3. IČO : ..................................................................

4. Názov zákazky : „Dodávka inovatívnej techológie“

5. Časť 4. predmetu zákazky : Digitálny prednastavovací stroj

6. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................
        
	Základ stroja
	Popis
	Požadovaná hodnota
	jednotka
	Ponúkaná hodnota
	Cena v EUR bez DPH

	
	Rozsah merania priemeru v intervale
	min. v intervale 
(od 0,3 do 350)
	mm
	
	

	
	Rozsah výšky merania min
	           min. 1.0
	mm
	
	

	
	Rozsah výšky merania max
	min. 400 
	mm
	
	

	
	Tlač odmeraných parametrov na samolepiace štítky
	áno
	-
	
	

	
	Tlačiareň samolepiacich štítkov
	áno
	-
	
	

	
	Dotyková farebná obrazovka min 7 palcov
	áno
	-
	
	

	
	Softver v Slovenčina alebo Čeština
	áno
	-
	
	

	
	Zdieľanie dát cez LAN sieť
	áno
	-
	
	

	
	Možnosť tvorby fotiek meraných nástrojov
	áno
	-
	
	

	
	Meranie upínacieho kužeľa nástroja typ sk40 sk50
	áno
	-
	
	

	Príslušenstvo 
	Opis Príslušenstva
	Požadovaná hodnoty (vrátane jednotky)
	Ponúkané hodnota (vrátane jednotky)
	Typové označenie
	Cena v EUR bez DPH

	
	Názov príslušenstva 1
	

	
	Podkladový stolík/ skriňa pod merací prístroj 
	1 ks
	
	
	


	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky adenia)

	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky
	Ponuka
	Cena v Euro bez DPH 

	
	dodanie predmetu zákazky do miesta dodania 
	
	

	
	montáž s uvedením predmetu zákazky do prevádzky, t.j. montáž a zapojenie predmetu zákazky do vyhlasovateľom pripravených pripojovacích bodov médií – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovať a predložiť dokumentáciu o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnú na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky  a oživenie predmetu zákazky a nastavenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača.
	
	


	Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH 
	



Prílohy : 


v ......................., dňa ....................................		.........................................................
								pečiatka, meno a podpis 	
								        uchádzača


